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包装箱中的物品
1. 主机 (1)
2. 遥控器 (RC-956R) (1)

( 本机遥控器不附带电池。 )
3. 扬声器设置麦克风 (1)
0 在 Initial Setup 过程中使用。

4. 室内 FM 天线 (1)， 天线隔离器 (1) (¢)
(¢) 我们建议使用提供的室内 FM 天线。如果 " 安装在

设备上的天线同轴线 "，将提供的天线隔离器插入天
线同轴线和 FM 天线接口之间。

5. AM 回圈天线 (1)

0 快速入门指南 (1)
* 本文档是在线使用手册。未作为附件提供。

0 连接阻抗为 4 ≠ 至 16 ≠ 的扬声器。
0 只有在所有其他电缆连接都完成之后才能连接电源线。
0 对于因连接其他公司生产的设备而造成的损害，我们将概
不负责。
0 固件更新可能会引入某些功能并且服务提供商可能停止服
务，因此某些网络服务和内容在将来可能无法使用。此
外，可用的服务可能会根据您的居住地而有所不同。
0 有关固件更新的详情将发布在我们的网站，并在稍后通过
其他渠道发布。
0 规格和外形如有更改，恕不另行通知。
0 我们计划通过本产品固件更新来支持 Dolby Atmos 音频
格式。有关更多信息，请参阅我们的网站。
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零件名称

零件名称

前面板

1. Í ON/STANDBY 按钮
2. PURE AUDIO 按钮 / 指示灯：将本机切换到 Pure Audio 模式 (P34)。
3. HYBRID STANDBY 指示灯：如果本机进入待机模式，则点亮，当本机处于待机模式时，
已启用的功能将继续工作，比如 HDMI Standby Through 和 Network Standby。

4. 遥控感应器：接收来自遥控器的信号。
0 遥控器的信号范围为 16y/5 m 内，与垂直轴呈 20° 角，与任一侧呈 30° 角。

5. TUNING MODE 按钮：在自动调谐与手动调谐之间切换 AM/FM 无线电台调谐。
6. DIMMER 按钮：可以通过三个步骤调整显示屏的亮度。不能完全关闭。
7. 显示屏 (P5)
8. SETUP 按钮：您可以在电视和显示屏上显示高级设置项目，从而为您提供更好的体验 

(P49)。
9. 光标 ( / / / )， ENTER 按钮：使用光标按钮选择文件夹，然后按 ENTER 按钮确认。

在使用 TUNER (P27) 时，使用它们可调电台。
10.RETURN 按钮：在设置期间使显示返回到以前状态。
11. MASTER VOLUME
12.PHONES 接口：连接带标准插头（直径 Ø 1/4z/6.3 mm）的立体声耳机。
13.TONE 和音调高低按钮：您可以调整前置扬声器的音质。按 TONE 从 “ Bass” 和
“ Treble” 中选择所需的设置，然后使用音调高低按钮 (-/+) 进行调整。

14.MEMORY 按钮：用于注册 AM/FM 无线电台。
15.输入选择器按钮：切换输入至播放。
16.LISTENING MODE 按钮：选择聆听模式 (P32)。
17.SETUP MIC 接口：连接提供的扬声器设置麦克风。
18.AUX INPUT 接口： 使用立体声迷你插头线缆 (Ø 1/8z/3.5 mm) 连接视频摄像机等。
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显示屏

1. 扬声器 / 声道显示：显示与所选聆听模式相对应的输出声道。
2. 在下列情况下亮起。

Ë：当连接耳机时
：当通过 BLUETOOTH 连接时
：当通过 Wi-Fi 连接时

NET：当通过输入选择器选择 “ NET” 并且本机连接到网络时。如果
网络连接不正确将会闪烁。
USB：当通过输入选择器选择 “ NET” ，并且本机通过 USB 连接且选
择了 USB 设备时。如果 USB 未正确连接，则会闪烁。
HDMI：已输入 HDMI 信号并且已选定 HDMI输入选择器。
DIGITAL：已输入数字信号且已选定数字输入选择器。

3. 根据输入数字音频信号的类型和聆听模式亮起。
4. 在下列情况下亮起。

RDS：接收 RDS 广播：
TUNED：接收 AM/FM 电台。
FM ST：接收 FM 立体声。
SLEEP：已设定睡眠定时器。
AUTO STBY：已设置 Auto Standby。

5. 开启静音时闪烁。
6. 显示输入信号的各种信息。
7. 当通过 “ NET” 输入选择器执行操作时可能亮起。



 


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后面板

1. DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL 接口：输入电视或 AV 设备数字音频信号，包含数字光纤
线缆或数字同轴线缆。

2. VIDEO IN 接口：通过模拟视频线缆输入 AV 设备的视频信号。
3. ETHERNET 接口：将网络与以太网线缆连接。
4. USB 接口：已连接一个 USB 存储设备，以便播放它上面存储的音乐文件。还可以通过 

USB 线缆为 USB 设备供电 (5 V/1 A)。
5. 无线天线：Wi-Fi 连接或在使用支持 BLUETOOTH 无线技术的设备时抬高天线。根据连接
情况调整它们的角度。

6. HDMI OUT 接口：连接 HDMI 线缆以将视频信号和音频信号传输到电视。
7. HDMI IN 接口：通过连接到 AV 设备的 HDMI 线缆来输入视频信号和音频信号。
8. 电源线
9. AUDIO IN 接口：通过模拟音频线缆输入 AV 设备音频信号。

10.TUNER AM/FM 75≠ 接口：连接提供的天线。
11. SUBWOOFER PRE OUT 接口：使用重低音线缆连接有源重低音扬声器。
12.SPEAKERS 接口：连接扬声器与扬声器线缆。
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遥控器

1. Í ON/STANDBY 按钮
2. 输入选择器按钮：切换输入至播放。
3. Q (QUICK MENU) 按钮：在电视屏幕上播放时，可快速进行
“ Tone” 和 “ Level” 等设置 (P60)。

4. 光标、 ENTER 按钮：使用光标按钮选择文件夹，然后按 
ENTER 按钮确认。当文件夹或文件列表不显示在电视的一个
屏幕中时，按 /  可以更改屏幕。

5. 按钮：您可以在电视和显示屏上显示高级设置项目，从而为
您提供更好的体验 (P49)。

6. 音量按钮
7. 按钮：暂时将音频静音。再次按该按钮以取消静音。
8. LISTENING MODE 按钮：选择聆听模式 (P32)。
9. 播放按钮：用于在播放 Music Server 或 USB 时的播放操作。
10. 按钮：用于在播放 Music Server 或 USB 时的重复或
随机播放操作。每次按下该按钮时，模式将从 （单曲重
复）切换为 （文件夹重复）、 （随机）。
CLEAR 按钮：在电视屏幕上输入文本时删除已输入的所有字
符。

11. DIMMER 按钮：可以通过三个步骤调整显示屏的亮度。不能
完全关闭。

12. 按钮：切换显示屏上的信息，并用于操作 RDS (P28)。
13. 按钮：在设置期间使显示返回到以前状态。
14.MODE 按钮：在自动调谐与手动调谐之间切换 AM/FM 无线电
台调谐。

15.MEMORY 按钮：用于注册 AM/FM 无线电台。

0 不使用 MAIN 和 ZONE 按钮。
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安装

安装步骤
根据要安装的扬声器布局和与外部设备的连接，本机可以多
种方式使用。请阅读以下内容以帮助更加顺利地进行安装。

步骤 1：扬声器布局

从第 P9 页至第 P12 页上显示的选项中选择适合您的扬声器
类型及其使用环境的扬声器布局，然后参阅相关页面上的图
示和说明安装扬声器。扬声器布局包括使用环绕扬声器的系
统和使用纵向扬声器的系统。另请参阅 P13 “ 扬声器组合”
中的组合。

步骤 2：连接扬声器

将扬声器系统连接至本机。如果参照图示和说明并提前准备
好所需的线缆，连接过程将更加顺利。

步骤 3：连接电视和 AV 设备

请参阅 P15 至 P19 连接电视、蓝光光盘播放机及本机随附
的配件（例如天线等）等外部设备。如果参照图示和说明、
确认外部设备上的连接类型并提前准备好所需的线缆，连接
过程将更加顺利。

> 开始之前 > 零件名称 > 安装 > 初始设置 > 播放
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步骤 1：扬声器布局
5.1 声道系统

前置扬声器输出前置立体声音，中置扬声器输出从屏幕中心
传出的声音，比如对话和声乐。环绕扬声器在后部创建声
场。有源重低音扬声器再现低音声音并生成丰富的声场。前
置扬声器的最佳位置是与耳部高度齐平，环绕扬声器的最佳
位置就在耳部高度正上方。中置扬声器应当面朝聆听位置呈
一定角度安装。将有源重低音扬声器放置在中置扬声器与前
置扬声器之间，即使在播放音乐时也可为您提供自然的声音
效果。

1、 2 前置扬声器
3 中置扬声器
4、 5 环绕扬声器
6 有源重低音扬声器

> 开始之前 > 零件名称 > 安装 > 初始设置 > 播放
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3.1.2 声道系统 -1 
（前置纵向扬声器）

这是一个 3.1 声道系统，包括前置扬声器、中置扬声器和有
源重低音扬声器，并增加了前置纵向扬声器（纵向扬声器
类型）。前置纵向扬声器的放置位置应至少比前置扬声器高
出 3 英尺 /0.9 米。另外，还应将它们放在前置扬声器的正
上方，面朝聆听位置呈一定角度。
0 我们计划通过本机固件更新来支持 Dolby Atmos 音频格
式。更新此固件后，通过安装纵向扬声器，输入格式为 
Dolby Atmos 时，您可以选择 Dolby Atmos 聆听模式，该
模式可实现最新的 3D 声音（包括上空声音）。有关固件
更新的详细信息，请访问我们的网站。

1、 2 前置扬声器
3 中置扬声器
4、 5 前置纵向扬声器
6 有源重低音扬声器

> 开始之前 > 零件名称 > 安装 > 初始设置 > 播放
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Audio、 DTS-HD Master Audio、 DTS Neural:X、 DTS Express 和 DSD。

0 如果聆听模式为 Pure Audio 或 Direct，则无法进行设置。

∫ Other
A/V Sync：如果视频落后于音频，您可以延迟音频以便抵消差距。对每个输入选择器均可进
行不同设置。
0 如果聆听模式为 Pure Audio 或 Direct，则无法进行设置。

Music Optimizer：改善压缩格式音频的音质。受损压缩格式文件的播放声音，如 MP3，将
被改善。可以单独设置各输入选择器的设置。信号为 48 kHz 或更小时设置有效。在比特流
信号中该设置无效。
0 如果聆听模式为 Pure Audio 或 Direct，则无法进行设置。

Late Night：让细微声音也能轻松听到。在您于深夜观看电影并需要降低音量时很有用处。
只有在播放 Dolby 系列和 DTS 系列输入信号时，才能体验此音效。
0 设置在以下情况中无法使用。

j当 Setup 菜单中的“ 3. Audio Adjust” - “ Dolby” - “ Loudness Management” (P54) 
设置为 “ Off” 且正在播放 Dolby Digital Plus 或 Dolby TrueHD 时

j当输入信号是 DTS:X 且 “ Dialog Control” 不是 0 dB 时

Panorama：在以 Dolby Pro Logic II Music 聆听模式播放时横向加宽声场。

Dimension：在以 Dolby Pro Logic II Music 聆听模式播放时，调整前后方向声场的深度。设
置为小数值可将声音前移。设置为大数值可将声音后移。

Center Width：在以 Dolby Pro Logic II Music 聆听模式播放时，调整前声道声场的宽度。设
置为小数值可将声音集中在中间。设置为大数值可将中置声音分散到左侧和右侧。

Dialog Control：您可以以 1 dB 的增幅将音频对话部分的音量增加到最高 6 dB，以使对话
更容易在背景噪音中听清。
0 除 DTS:X 外的内容无法设置此功能。
0 部分内容无法选择音效。

我们计划通过本机固件更新来支持 Dolby Atmos 音频格式。这意味着可用的设置取决于固件
版本。

在支持 Dolby Atmos 之前的固件版本上
0 可以设置 Panorama、 Dimension 和 Center Width。

在支持 Dolby Atmos 的固件版本上

0 更新后不能再设置 Panorama、 Dimension 和 Center Width。

> 开始之前 > 零件名称 > 安装 > 初始设置 > 播放
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Web Setup
您可以在计算机、智能手机等的网络浏览器中设置本机的网络功能。

1. 按遥控器上的 ，显示 Setup 菜单。
2. 使用光标选择 “ 5. Hardware” - “ Network” ，然后记录 “ IP Address” 中显示的 IP 地
址。

3. 在计算机或智能手机上启动网络浏览器，并在 URL 栏中输入本机的 IP 地址。
4. 网络浏览器上显示本机信息（Web Setup 屏幕）。

5. 更改这些设置后，请选择 “ Save” 保存设置。

Device Information
您可以更改 Friendly Name、设置 AirPlay Password 等。

Control4：如果您使用的是 Control4 系统，将注册本机。

Firmware Update：选择已下载至计算机的固件更新，以更新本机。

Network Setting
Status：您可以查看网络信息，例如本机的 MAC 地址和 IP 地址。

Network Connection：您可以选择连接网络的方式。如果选择 “ Wireless” ，请从 “ Wi-Fi 
Setup” 中选择要连接的接入点。

DHCP：您可以更改 DHCP 设置。如果选择 “ Off” ，请手动设置 “ IP Address” 、“ Subnet 
Mask” 、“ Gateway” 和 “ DNS Server” 。

Proxy：显示和设置代理服务器的 URL。

> 开始之前 > 零件名称 > 安装 > 初始设置 > 播放
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固件更新
本机中的更新功能
本机具备通过网络或 USB 端口更新固件（或系统软件）的
功能。这使我们可以改进各种操作以及增加功能。

如何更新
更新固件有两种方法：通过网络和通过 USB。任一方法
（通过网络或通过 USB）均可能需要约 20 分钟的时间才能
完成更新。此外，无论使用哪种更新方法，都会保留已更改
的设置。
请注意，本机连接到网络时，您可能会在显示屏上看到有关
固件更新的通知。要执行更新，请使用遥控器的光标选择
“ Update Now” ，然后按 ENTER。更新完成后显示
“ Completed!” 。
0 有关最新的更新信息，请访问我们的网站。如果没有可用
更新，则无需更新本机固件。
0 更新前请确保未连接扬声器设置麦克风。
0 更新期间切勿

j断开和重新连接任何线、 USB 存储设备、扬声器设置
麦克风或耳机，或在设备上执行任何操作，如关闭其电
源

j使用应用程序从计算机或智能手机访问本机

免责声明：您需要自行承担使用该程序和随附在线文档的相
关风险。
对于与您使用该程序或随附在线文档相关的任何类型的任何
损失任何索赔，无论是否有法律依据，以及是否因侵权或合
同而起，我们均不负任何责任，您也没有任何补救措施。
在任何情况下，我们对您或任何第三方承受的任何特殊、间
接、偶尔或后果性损失不负任何责任，包括但不限于补偿、
报销或当前或潜在利润的损失、数据丢失或任何其他原因造
成的损失。

通过网络更新固件
0 检查本机已打开，且网络连接有保障。
0 关闭连接到网络的控制器设备（如计算机）。
0 停止播放所有网络电台、 USB 存储设备或服务器内容。
0 当 Setup 菜单的 “ 5. Hardware” - “ HDMI” - “ HDMI 

CEC” 设置为 “ On” 时，请将其设置为 “ Off” 。
0 描述可能与屏幕显示不同，但这不会改变操作信息或功
能。

1. 将电视上的输入切换到分配给本机的部分。
2. 按遥控器上的 。

3. 使用光标依次选择 “ 6. Miscellaneous” - “ Firmware 
Update” - “ Update via NET” ，并按 ENTER。

0 如果 “ Firmware Update” 变灰且无法选中，请稍等直
到它启动。
0 如果没有固件更新，则您将无法选择 “ Update via 

NET” 。
4. 选中 “ Update” 后按 ENTER 启动更新。
0 更新期间，电视屏幕可能会变黑，具体取决于更新的
程序。在这种情况下，请在本机显示屏上查看进度。
更新完成并打开电源前，电视屏幕将保持变黑。
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0 更新完成后显示 “ Completed!” 。
5. 按主机上的 Í ON/STANDBY 使本机切换为待机状态。
该过程完成，您的固件已更新至最新版本。
0 切勿使用遥控器上的 Í。

如果显示错误消息：如果发生错误，本机显示屏上将显示
“ ¢-¢¢Error!” 。（“ ¢” 代表一个数字字母字符。）检查以
下内容：
0 ¢-01、 ¢-10：无法识别以太网线缆。正确连接以太网线
缆。
0 ¢-02、 ¢-03、 ¢-04、 ¢-05、 ¢-06、 ¢-11、 ¢-13、

¢-14、 ¢-16、 ¢-17、 ¢-18、 ¢-20、 ¢-21：网络连接
错误。检查以下内容：
j路由器是否已打开
j本机和路由器是否已连接到网络
尝试重新连接，然后再次连接本机和路由器的电源。这样
可能会解决问题。如果您仍然无法连接到网络，则可能是 
DNS 服务器或代理服务器暂时停机。请向 ISP 提供商咨
询服务状态。
0 其他：断开并重新连接电源线，然后从头开始重复操作。

通过 USB 更新
0 准备一个 128MB 或更大的 USB 存储设备。 FAT16 或 

FAT32 文件系统格式。
j此功能不得使用插入 USB 读卡器的介质。
j不支持带安全功能的 USB 存储设备。
j不支持 USB 集线器和带集线器功能的 USB 设备。切
勿将这些设备连接到本机。

0 删除 USB 存储设备上存储的所有数据。
0 关闭连接到网络的控制器设备（如计算机）。
0 停止播放所有网络电台、 USB 存储设备或服务器内容。
0 当 Setup 菜单的 “ 5. Hardware” - “ HDMI” - “ HDMI 

CEC” 设置为 “ On” 时，请将其设置为 “ Off” 。
0 部分 USB 存储设备加载时间可能比较长，可能无法正确
加载，或者无法传输资料，具体取决于设备或其内容。
0 无论任何情况，对于在此 AV 接收器上使用 USB 存储设
备而造成的任何数据丢失、损失或存储故障，我们不负任
何责任。感谢您的理解。

0 描述可能与屏幕显示不同，但这不会改变操作方式或功
能。

1. 将 USB 存储设备连接到您的计算机。
2. 从我们的网站将固件文件下载到您的计算机并解压。
固件文件的命名方式如下：

ONKAVR¢¢¢¢_¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢.zip
在计算机上解压文件。解压的文件和文件夹的数量会因型
号而有所不同。

3. 将所有解压的文件和文件夹复制到 USB 存储设备的根文
件夹。
0 一定要复制解压后的文件。

4. 将 USB 存储设备连接到主机的 USB 端口。
0 如果您将 USB 硬盘连接到本机的 USB 端口，我们建
议您使用交流适配器为其供电。
0 如果 USB 存储设备已分区，则每个分区均将视为独立
的设备。

5. 将电视上的输入切换到分配给本机的部分。
6. 按遥控器上的 。

7. 使用光标依次选择 “ 6. Miscellaneous” - “ Firmware 
Update” - “ Update via USB” ，并按 ENTER。

0 如果 “ Firmware Update” 变灰且无法选中，请稍等直

到它启动。
0 如果没有固件更新，则您将无法选择 “ Update via 

USB” 。
8. 选中 “ Update” 后按 ENTER 启动更新。
0 更新期间，电视屏幕可能会变黑，具体取决于更新的
程序。在这种情况下，请在本机显示屏上查看进度。
更新完成并打开电源前，电视屏幕将保持变黑。
0 更新期间，切勿关闭、或断开连接再重新连接 USB 存
储设备。
0 更新完成后显示 “ Completed!” 。

9. 从主机断开 USB 存储设备。
10.按主机上的 Í ON/STANDBY 使本机切换为待机状态。
该过程完成，您的固件已更新至最新版本。
0 切勿使用遥控器上的 Í。

如果显示错误消息：如果发生错误，本机显示屏上将显示
“ ¢-¢¢ Error!” 。（“ ¢” 代表一个数字字母字符。）检查以
下内容：
0 ¢-01、 ¢-10：未找到 USB 存储设备。检查 USB 存储设
备或 USB 线是否已正确地连接到本机 USB 端口。
如果 USB 存储设备有自己的电源，将其连接到外部电
源。
0 ¢-05、 ¢-13、 ¢-20、 ¢-21：固件文件不在 USB 存储
设备的根文件夹下，或者固件文件属于另一型号。从下载
固件文件开始重试。
0 其他：断开并重新连接电源线，然后从头开始重复操作。
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补充信息

补充信息
由于购买本机后进行了固件（系统软件）更新或产品生产
期间固件发生变化，所以本机中可用的设置和操作相较于说
明手册可能有所增加或更改。
有关已增加或更改的设置和操作的信息，请参见以下内容。
有关播放机功能变更的信息，请参阅 “ 播放机功能补充信
息” (P31)。

补充信息
>>> 单击此处 <<<

> 开始之前 > 零件名称 > 安装 > 初始设置 > 播放
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其他

故障排除
启动程序前：
简单地打开 / 关闭电源或断开 / 连接电源线可能会解决问
题，这与检查连接、设置和操作流程相比更为简单。请在本
机和所连接的设备上都尝试简单的措施。如果问题为视频或
音频没有输出，或者 HDMI 链接操作无法工作，断开连接 /
连接 HDMI线缆可能会解决该问题。关闭连接到本机的设
备，然后断开线缆再重新连接。当进行重新连接时，请小心
操作不要缠绕 HDMI 线缆，因为如果线缆卷曲，其可能不再
适用。
0 AV 接收器中包含 microPC，用于信号处理和控制功能。
在极少数情况下，严重干扰、外部源的噪音或静电可能会
使其锁定。若发生这种情况，从插座上拔下电源线并等待 
5 秒或更长时间，然后重新插入。
0 我们对因本机故障造成的录制失败带来的损害赔偿（如 

CD 租赁费）不负任何责任。录制重要数据之前，确保资
料可正确录制。

如果操作不稳定
尝试重新启动本机
重新启动本机可能会解决问题。将本机切换到待机状态之
后，按住本机上的 Í ON/STANDBY 至少 5 秒可重新启动
本机。（本机中的设置将被保持。）如果重启无法解决此问
题，请尝试拔下本机和所连接设备的电源线，然后再重新插
入它们。

重置本机 （此操作会将本机设置恢复到默认设置）
如果重新启动本机不能解决此问题，将本机重置为出厂时的
状态可能能够解决问题。复位后，您的设置也将初始化，所
以在进行以下操作之前请首先记录您的设置。
1. 按住主机上的 CBL/SAT 的同时，按 Í ON/STANDBY。
2. 本机切换到待机，并且重置设置。
要重置遥控器，请按住 MODE，按  直至遥控器指示
灯闪烁两次（3 秒或更久）。

∫ 电源
无法打开本机
0 确保电源线已正确插入壁式插座。
0 从插座上拔下电源线并等待 5 秒或更长时间，然后重新插
入。

本机意外关闭
0 当 Setup 菜单中的 “ 5. Hardware”  - “ Power 

Management”  - “ Auto Standby” 设置起作用时，本机
将自动切换到待机。
0 保护电路功能可能已被激活。在这种情况下，再次开启本
机时会显示 “ AMP Diag Mode” ，接着本机进入诊断模
式。如果诊断结果显示不存在问题，则 “ AMP Diag 
Mode” 会消失，您就可以继续正常使用本机。如果显示
屏上显示 “ CHECK SP WIRE” ，则扬声器线缆可能短
路。确保扬声器裸线之间、以及扬声器裸线和本机后面板
之间没有接触，然后再次开启本机。如果显示 “ NG” ，
请立即从壁式插座上拔下电源线并联系您的经销商。
0 因为本机温度异常上升，保护电路功能可能已被激活。如
果发生此情况，在您重新打开本机后电源会继续关闭。确
保本机周围有足够的通风空间，等待本机充分冷却后再尝
试重新打开。

警告：如果本机发出烟雾、气味或异常噪音，立即从壁式插
座上拔下电源线并联系经销商或客户支持人员。

∫ 音频
0 确保扬声器设置麦克风尚未连接。
0 确认设备的输出接口和本机的输入接口已正确连接。
0 确保所有连线未弯曲、扭曲或损坏。
0 如果显示屏上的 MUTE 指示灯闪烁，按遥控器上的  
可取消静音。
0 耳机连接到 PHONES 插孔时，扬声器不输出任何声音。
0 当 Setup 菜单中的 “ 4. Source” - “ Audio Select” -
“ PCM Fixed Mode” 设置为 “ On” 时，如果输入信号是
非 PCM，则不会播放声音。将此设置更改为 “ Off” 。

如果上述步骤无法解决问题，请参阅以下内容：

电视没有声音
0 在本机上将输入选择器更改为连接电视的端口。
0 如果电视不支持 ARC 功能，也不支持通过 HDMI 连接，
请使用数字光纤线缆、数字同轴缆线或模拟音频线缆连接
电视和本机。

连接的播放器不输出声音
0 在本机上将输入选择器更改为连接播放器的端口。
0 在连接的设备上检查数字音频输出设置。在部分控制台
上，例如支持 DVD 的，默认设置为关。
0 部分 DVD 视频光盘需要您从菜单中选择一种音频输出格
式。

扬声器不输出声音
0 确保扬声器线的极性 (＋ /－ ) 正确，且没有裸线与扬声器
端口的金属部分接触。
0 确保扬声器线未短路。
0 确保扬声器连接正确 (P14)。需要在 Initial Setup 中的
“ 1. AccuEQ Room Calibration” (P20) 中设定扬声器连
接环境。
0 根据音源和当前的聆听模式，可能无法生成太多声音。选
择另一种聆听模式以确认是否输出声音。

重低音扬声器没有声音
如果前置扬声器的设置是 “ Full Band” 并且是在 2ch 输入
（如来自电视或音乐）期间，则将从前置扬声器（而非重低
音扬声器）输出低音区域元素。如果希望从重低音扬声器输
出，请进行下列其中一个设置。
1. 对于交叉频率值，将前置扬声器设置更改为 “ Full 

Band” 以外的设置。
低于您指定的频率的区域将从重低音扬声器输出，而不是
从前置扬声器输出。如果您的前置扬声器具有良好的低音
区域再现能力，我们不建议更改此设置。

2. 将 “ Double Bass” 更改为 “ On” 。
低音区域元素将同时从前置扬声器和重低音扬声器输出。
这可能意味着低音过多。如果出现这种情况，请勿更改，
或者选择选项 1。
0 有关详细信息，请参阅 Setup 菜单中的 “ 2. Speaker”
－ “ Crossover” (P52)。
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0 播放的音源材料在 LFE 声道没有任何信息时，重低音扬
声器就没有声音。

可听到噪音
0 使用线束把音频线、电源线、扬声器线等捆在一起可能会
降低音频性能，所以不要这么做。
0 音频线可能会受到干扰。尝试重新摆放线缆。

无法听到 HDMI IN 接收到的音频的开头
0 因为识别 HDMI 信号的格式需要的时间比其他数字音频信
号的长，所以音频输出可能不会立即开始。

声音突然降低
0 当本机内部温度超过特定温度一定时间后，可能会自动降
低音量来保护电路。

∫ 聆听模式
0 要聆听数字环绕播放（如 Dolby Digital），音频信号需要
通过 HDMI 线缆、数字同轴线缆或数字光纤线缆连接。应
在连接的蓝光光盘播放机或其它设备上将音频输出设置为
比特率输出。
0 多次按遥控器上的  可切换主机显示屏来检查输入格
式。

如果上述步骤无法解决问题，请参阅以下内容：

无法选择需要的聆听模式
0 根据扬声器的连接状态，部分聆听模式可能无法选择 

(P35)。

使用 Dolby TrueHD、 Dolby Atmos、 DTS-HD Master 
Audio 或 DTS:X 时无声音
0 如果您无法按照源格式（Dolby TrueHD、Dolby Atmos、

DTS-HD Master Audio 或 DTS:X 等）输出，请尝试在蓝
光光盘播放机设置中将 “ BD video supplementary 
sound” （或重新编码、第二声音、视频附件音频等）设
置为 “ Off” 。更改设置后，请更改每个输入源的聆听模
式进行确认。
0 我们计划通过本机固件更新来支持 Dolby Atmos 音频格
式。

关于 DTS 信号
0 对于突然从 DTS 切换到 PCM 的媒体， PCM 播放可能不
会立即开始。在这种情况下，您应停止播放器约 3 秒钟，
然后恢复播放。
0 对于部分 CD 和 LD 播放机，即使您的播放机已连接到本
机上的数字输入，您可能也无法正常播放 DTS 资料。这
通常是因为 DTS 信号经过处理（例如输出电平、采样率
或频率响应变化），且本机无法将其识别为真正的 DTS 
信号。在这种情况下，您可能会听到噪音。
0 播放 DTS 节目资料时，如果在播放机上使用暂停或跳过
等操作可能会有简短但能听得见的噪音。这不是故障。

∫ 视频
0 确认设备的输出接口和本机的输入接口已正确连接。
0 确保所有连线未弯曲、扭曲或损坏。
0 如果电视上的画质变差，可能是因为电源线或其他连接线
对本机造成干扰。请尝试隔开电视天线线缆及本机的其他
线缆。
0 在电视等监测器上检查屏幕输入。

如果上述步骤无法解决问题，请参阅以下内容：

无视频
0 在本机上将输入选择器更改为连接播放器的端口。
0 选择 Pure Audio 聆听模式时，模拟视频电路关闭，仅可
输出通过 HDMI 接口输入的视频信号。

连接到 HDMI IN 端子的源无影像
0 本机处于待机状态时，若要在电视屏幕上显示所连接播放
机的视频，需要在 Setup 菜单中启用 “ 5. Hardware” -
“ HDMI” - “ HDMI Standby Through” 。有关 HDMI 
Standby Through 的信息，请参阅 (P56)。
0 在通过 HDMI IN 接口输入的视频没有显示时，请检查主
机显示屏上是否显示 “ Resolution Error” 。在此情况下，
电视不支持播放器输入的视频的分辨率。更改播放器设
置。
0 HDMI-DVI 适配器无法保证可靠的运行。此外，还不支持
计算机的视频信号。

影像闪烁不定
0 播放器的分辨率可能不兼容电视的分辨率。如果您使用 

HDMI 线缆将播放器连接到本机，请尝试在播放器上更改
输出分辨率。在电视上更改屏幕模式也可能有助于解决问
题。

视频和音频不同步
0 视频相对于音频可能有所延迟，这取决于设置以及电视的
连接。要进行调整，请按遥控器上的 Q，并在 “ Quick 
Menu” 中调整 “ Other” - “ A/V Sync” 。

∫ 链接操作
CEC 兼容设备 （如电视）无法进行链接操作。
0 需要将 Setup 菜单中的 “ 5. Hardware” - “ HDMI” -
“ HDMI CEC” 设置设为 “ On” 。
0 同样需要在 CEC 兼容设备上设置 HDMI 链接。请参阅说
明手册。

∫ 调谐器
无线接收差或噪音过多。
0 重新检查天线连接。
0 请将天线与扬声器线缆和电源线隔离开。
0 将本机移到远离电视或计算机的地方。
0 经过的车和飞机可能会造成干扰。
0 水泥墙会弱化无线电信号。
0 以单声道收听电台。
0 收听 AM 电台时，操作遥控器时可能产生干扰。
0 如果使用墙壁上用于电视的天线接口， FM 接收可能会变
得比较清晰。

∫ BLUETOOTH 功能
0 尝试插拔本机电源和开关支持 BLUETOOTH 无线技术的
设备。重新启动支持 BLUETOOTH 无线技术的设备可能
会有效果。 
0 支持 BLUETOOTH 无线技术的设备必须支持 A2DP 协
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议。
0 在使用 2.4 GHz 区域内无线电波的设备周围可能会造成
无线电波干扰，例如微波炉或无绳电话。这种干扰可能会
使本机无法工作。
0 如果本机附近有金属物体，则可能无法建立 

BLUETOOTH 连接，这是因为金属会影响无线电波。

如果上述步骤无法解决问题，请参阅以下内容：

无法连接本机
0 检查支持 BLUETOOTH 无线技术的设备是否启用了 

BLUETOOTH 功能。

即使成功连接 BLUETOOTH，也无法在本机上播放音乐
0 如果支持 BLUETOOTH 无线技术的设备音量设置过低，
可能无法播放音频。在支持 BLUETOOTH 无线技术的设
备上调高音量。 
0 一些支持 BLUETOOTH 无线技术的设备可能配备了发送 /
接收选择器开关。选择发送模式。
0 根据您的支持 BLUETOOTH 无线技术的设备的特性或规
格，可能无法在本机上播放。

声音中断
0 可能是支持 BLUETOOTH 无线技术的设备出现问题。在
网络上检索信息。

连接支持 BLUETOOTH 无线技术的设备后音频质量差
0 BLUETOOTH 接收差。将支持 BLUETOOTH 无线技术的
设备移到靠近本机的位置，或清除支持 BLUETOOTH 无
线技术的设备与本机之间的障碍。

∫ 网络功能
0 如果您无法选择网络服务，该服务将在网络功能启动后变
为可选。启动可能需要大约 1 分钟。
0 NET 闪烁时，表示 AV 接收器未正确连接到家庭网络。
0 尝试插拔本机和路由器的电源，然后重新启动路由器。
0 如果所需无线 LAN 路由器不在接入点列表中，则可能已
将其设置为隐藏 SSID，或者 ANY 连接可能已断开。更
改设置，然后重试。

如果上述步骤无法解决问题，请参阅以下内容：

无法访问网络电台
0 服务提供商中断服务时，可能会无法通过本机获取部分网
络服务或内容。
0 确保您的调制解调器和路由器均已正确连接，并确保两者
均已打开。
0 确保路由器的 LAN 侧端口已正确连接到 AV 接收器。
0 确保可以通过其他设备连接网络。如果无法连接，关闭所
有连接到网络的设备，等待片刻，然后再重新打开设备。
0 如果特定的无线电台无法收听，请确保记录的 URL 是正
确的，或该电台传播的格式是 AV 接收器支持的格式。
0 根据 ISP，有时可能需要设置代理服务器。
0 确保 ISP 支持您使用的路由器和 / 或调制解调器。

无法访问网络服务器
0 本机需要连接至与网络服务器相同的路由器。
0 本机与兼容家庭网络功能的 Windows Media® Player 11 
或 12 网络服务器或 NAS 兼容。
0 您可能需要在 Windows Media® Player (P29) 中进行一些
设置。
0 使用计算机时，只能播放在 Windows Media® Player 库
中注册的音乐文件。

在网络服务器上收听音乐文件时播放停止
0 确保网络服务器与本机兼容。
0 使用计算机作为网络服务器时，尝试退出除服务器软件外
的所有应用软件（Windows Media® Player 12 等）。
0 如果计算机正在下载或复制大文件，播放可能会中断。

∫ USB 存储设备
未显示 USB 存储设备
0 检查 USB 存储设备或 USB 线是否已正确地连接到本机 

USB 端口。
0 从本机断开 USB 存储设备连接，然后重新连接。
0 无法保证需要通过本机 USB 端口供电的硬盘的性能。
0 根据格式类型，可能无法正常播放。检查支持的文件格式
类型。

0 可能无法播放带安全功能的 USB 存储设备。

∫ 无线 LAN 网络
0 尝试插入 / 拔下无线局域网路由器和本机的电源，检查无
线局域网路由器的开机状态，尝试重启无线局域网路由
器。

如果上述步骤无法解决问题，请参阅以下内容：

无法访问无线 LAN 网络
0 无线局域网路由器设置可能被切换到 Manual。将此设置
改回 Auto。
0 尝试手动设置。连接可能成功。
0 无线局域网路由器设置为隐藏模式（隐藏 SSID 密钥的模
式）时或任意连接断开时，不显示 SSID。更改设置，然
后重试。
0 请检查 SSID 和加密（WEP 等）的设置是否正确。确保
已正确设置本机的网络设置。
0 不支持连接包含多字节字符的 SSID。仅使用单字节字母
数字字符命名无线局域网路由器的 SSID 并重试。

连接了所选 SSID 之外的 SSID
0 某些无线 LAN 路由器可以为一台装置设置多个 SSID。如
果您在此类路由器上使用自动设置按钮，最后可能会连接
到欲连接 SSID 之外的 SSID。如果发生此情况，请使用
要求输入密码的连接方法。

播放中断且通信无法正常工作
0 可能会因为无线电波条件差而收不到无线电波。缩短与无
线 LAN 路由器的距离或移除障碍以改善可见性，然后重
试。将本机放到远离微波炉或其他接入点的位置。建议将
无线 LAN 路由器和本机放到同一房间中。
0 如果本机附近有金属物体，则可能无法使用无线连接，这
是因为金属会影响无线电波。
0 在本机附近使用无线设备时，可能会发生播放和通信中断
等多种问题。您可通过更改您的无线局域网路由器的信道
来避免这些问题。要了解更改频道的说明，请参阅您的无
线局域网路由器附带的说明手册。
0 可能是无线 LAN 中的带宽不足。使用以太网线缆进行连
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接。

∫ 遥控器
0 确保电池极性安装正确。
0 安装新电池。切勿混合使用不同类型的电池，或旧的和新
的电池。
0 确保本机未受到阳光直射或换流器类型荧光灯的影响。根
据需要重新安置。
0 如果本机安装在使用有色玻璃的机架或柜子中，或者柜门
关闭，则遥控器可能无法可靠地运行。

∫ 显示屏
显示屏不亮
0 当 Dimmer 运行时，显示屏可能变暗。按 DIMMER 并更
改显示屏亮度。 
0 选择 Pure Audio 聆听模式时，显示屏是关闭的。

∫ 其他
可从本机听到奇怪噪音
0 如果您在连接本机的壁式插座上同时连接了另一台设备，
则此噪音可能是另一台设备的影响所致。如果拔下另一台
设备的电源线后噪声情况有改善，请为本机和另一台设备
使用不同的壁式插座。

在 AccuEQ Room Calibration 期间显示 “Noise Error”
消息
0 这可能是扬声器设备的故障引起的。检查扬声器声音是否
正常。

AccuEQ Room Calibration 结果显示的到扬声器的距离与
实际不同
0 根据您使用的扬声器，结果可能有些差异。在这种情况
下，请在 Setup 菜单中设置 “ 2. Speaker” -
“ Distance” 。
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一般规格
放大器 （音频）部分
额定输出功率 (IEC)

5 声道 k 135 W（6 Ω，1 kHz），1 声道驱动，1% THD
最大有效输出功率 (JEITA) （澳大利亚）

5 声道 k 160 W （6 Ω， 1 kHz）， 1 声道驱动， 10% 
THD

动态功率 (*)
(*)IEC60268 短期最大输出功率

160 W （3 ≠，正面）
125 W （4 ≠，正面）
85 W （8 ≠，正面）

THD+N （总谐波失真率 + 噪声）
0.08% （20Hz-20,000 kHz，半功率）

输入灵敏度和阻抗（1 kHz， 100 W/8 ≠）
200 mV/47 k≠ （LINE （不平衡））

额定 RCA输出电平和阻抗
1 V/470 ≠ (SUBWOOFER PRE OUT)

频率响应
10 Hz - 100 kHz/i1 dB， j3 dB (Direct/Pure Audio)

音调控制特性
n10 dB， 90 Hz (BASS)
n10 dB， 7.5 kHz (TREBLE)

信噪比
106 dB （IHF-A， LINE IN， SP OUT）

扬声器阻抗
4 ≠ - 16 ≠

耳机输出阻抗
330 ≠

耳机额定输出
80 mW （32 ≠， 1 kHz， 10% THD）

视频部分
信号电平

1 Vp-p/75 ≠ （复合视频）

调谐器部分
FM调频范围

87.5 MHz - 108.0 MHz， RDS
AM 调频范围

522/530 kHz - 1611/1710 kHz
预设频道

40

网络部分
以太网 LAN

10BASE-T/100BASE-TX
无线 LAN

IEEE 802.11 a/b/g/n 标准
（Wi-Fi® 标准）
5 GHz/2.4 GHz 波段

BLUETOOTH 部分
通讯系统

BLUETOOTH 规范版本 4.1+LE
频段

2.4 GHz 波段
调制方法

FHSS （跳频扩频）
兼容的 BLUETOOTH 规范

A2DP 1.2
AVRCP 1.3
HOGP 主机（客户机）
HOGP-HID 设备（服务器）
HID 服务 (HIDS)

支持的编解码器
SBC
AAC

传输范围 (A2DP)
20 Hz - 20 kHz （采样频率 44.1 kHz）

最大通讯范围
视距约 15 米 (*)

(*)实际范围取决于设备之间的障碍、微波炉周围的磁场、静
电、无绳电话、接收灵敏度、天线的性能、操作系统、软
件应用程序等因素。

一般
电源

AC 220 - 240 V， 50/60 Hz
功耗

400 W
0.15 W （待机）
40 W （无声音）
4.5 W (HDMI Standby Through)
2.8 W （网络待机）

尺寸（宽 k 高 k 长）
435 mm k 160 mm k 328 mm

重量
8.6 kg

HDMI
输入

IN1 (BD/DVD)、IN2 (CBL/SAT)、IN3 (STRM BOX)、IN4 
(GAME)

输出
OUT (HDCP2.2)

支持
Deep Color、 x.v.ColorTM、 LipSync、音频回传通道、
3D、 4K 60Hz、 CEC, Extended Colorimetry
（sYCC601、 Adobe RGB、 Adobe YCC601）、内容类
型、 HDR

音频格式
Dolby Atmos （未来更新中将予以支持）、 Dolby 
TrueHD、 Dolby Digital、 Dolby Digital Plus、 DTS、
DTS:X、 DTS-HD Master Audio、 DTS-HD High 
Resolution Audio、 DTS 96/24、 DTS-HD Express、
DSD、 PCM

最大视频分辨率
4k 60 Hz (YCbCr 4:4:4)

视频输入
复合

IN1 (GAME)、 IN2 (CBL/SAT)
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兼容的输入分辨率
HDMI 输入

4K、 1080p/24、 1080p、 1080i、 720p、 480p/576p
复合输入

480i/576i
0 从 HDMI OUT 接口到电视的输出与输入的分辨率相同。

音频输入
数字

OPTICAL IN1 (CD)、 IN2 (TV)
COAXIAL IN (CBL/SAT)

模拟
IN1 (GAME)、 IN2 (PC)、 IN3 (CD)、 AUX （前置， Ø 
3.5 mm）

音频输出
模拟

SUBWOOFER PRE OUT
扬声器输出

FRONT L/R、 CENTER、 SURROUND 或 HEIGHT L/R
耳机

PHONES （前置， Ø 6.3 mm）

其他
USB：1 （后置，版本 2.0， 5 V/1 A）
以太网：1
设置麦克风：1 （前置）

待机模式下的功耗
在以下情况下，待机模式下的功耗可能达到最大 12 W：
j当 “ Network Standby” 设置为 “ On” 时
j当 “ HDMI CEC” 设置为 “ On” 时
j当 “ HDMI Standby Through” 并非设置为 “ Off” 时
j当 “ Bluetooth Wakeup” 设置为 “ On” 时
j当 “ USB Power Out at Standby” 设置为 “ On” 时
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参考信息
关于 HDMI
兼容功能

HDMI（高清多媒体介面）是连接电视、投影机、蓝光光盘
/DVD 播放器、机顶盒和其他视频组件的数字介面标准。目
前为止，连接 AV 设备仍需要几条独立的视频和音频线。借
助 HDMI，一条线缆即可承载控制信号、数字视频和数字音
频（2 通道 PCM，多通道数字音频和多通道 PCM）。

HDMI CEC 特色：通过连接设备和符合 HDMI 标准的 CEC
（消费性电子产品控制）规范的 HDMI 线缆，设备之间可以
进行各种链接操作。您可以使用诸多功能，如将输入切换与
输入和播放机链接，使用电视遥控器控制音量，以及在电视
关闭时自动将本机切换为待机。本机设计用于与符合 CEC 
标准的产品链接，但无法保证所有 CEC 设备均可使用链接
操作。为使链接功能正常运行，切勿将超过下述数量的 
CEC 兼容设备连接到 HDMI 接口。
0 蓝光光盘 /DVD 播放器：最多 3 个。
0 蓝光光盘 /DVD 录像机：最多 3 个。
0 有线电视调谐器，地上数字调谐器和卫星广播调谐器：最
多 4 台。

以下设备已经过操作确认：（自 2017 年 4 月起）
Toshiba 品牌电视； Sharp 品牌电视； Onkyo 和 Integra 品
牌 RIHD 兼容播放器； Toshiba 品牌播放器和录像机；
Sharp 品牌播放器和录像机（与 Sharp 品牌电视一起使用
时）

ARC（音频回传通道）：通过使用单根 HDMI 线缆连接支持 
ARC 的电视，不仅可以将本机的音频和视频输出到电视，
还可以将电视音频输入本机。

HDMI Standby Through：即时本机为待机状态，来自 AV 
设备的输入信号也会传输到电视。

Deep Color：通过连接支持 Deep Color 的设备，来自这些
设备的视频信号输入可以以更多颜色在电视上再现。

x.v.ColorTM：该技术通过扩大色域实现更为逼真的颜色。

3D：您可以将 3D 视频信号从 AV 设备传输到电视。

4K：本机支持 4K (3840k2160p) 和 4K SMPTE 
(4096k2160p) 视频信号。

LipSync：该设置根据 HDMI Lip-Sync 兼容电视给出的数据
自动校正视频和音频信号之间的任何不同步。

支持的音频格式

双声道线性 PCM：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、
96 kHz、 176.4 kHz、 192 kHz、 16/20/24 位

多声道线性 PCM：最多 5.1 声道，32 kHz、44.1 kHz、48 
kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz、16/20/24 
位

比特流：Dolby Atmos （未来更新中将予以支持）、 Dolby 
Digital、 Dolby Digital Plus、 Dolby TrueHD、 DTS、
DTS:X、 DTS-HD 高清音频、 DTS-HD 主音频

DSD：支持的采样率：2.8 MHz
您的蓝光碟 /DVD 播放器必须还支持以上格式的 HDMI 输
出。

支持的分辨率

版权保护技术：HDCP1.4/HDCP2.2

色深：720k480i 60Hz、 720k576i 50Hz、 720k480p 
60Hz、 720k576p 50Hz、 1920k1080i 50/60Hz、
1280k720p 24/25/30/50/60Hz、 1680k720p 24/25/30/50/
60Hz、 1920k1080p 24/25/30/50/60Hz、 2560k1080p 24/
25/30/50/60Hz、 4K (3840k2160p) 24/25/30Hz、 4K 
SMPTE (4096k2160p) 24/25/30Hz：RGB/YCbCr4:4:4
（8/10/12 位）、 YCbCr4:2:2 （12 位）
4K (3840k2160p) 50/60Hz、 4K SMPTE (4096k2160p) 
50/60Hz：RGB/YCbCr4:4:4（8 位）、 YCbCr4:2:2 （12 
位）、 YCbCr4:2:0 （8/10/12 位）

支持的音频格式
USB 存储

本机支持以下音乐文件格式。请注意，本机无法播放受版权
保护的声音文件。

MP3 (.mp3/.MP3)：
0 支持的格式：MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz
0 支持的比特率：在 8 kbps 和 320 kbps 之间及 VBR

WMA (.wma/.WMA)：
0 支持的采样率：44.1 kHz 和 48 kHz
0 支持的比特率：在 5 kbps 和 320 kbps 之间及 VBR
0 不支持 WMA Pro/Voice/WMA 无损格式

WAV (.wav/.WAV)：
WAV 文件包含未压缩的 PCM 数字音频。
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz
0 量化位率：8 位， 16 位， 24 位

AIFF (.aiff/.aif/.AIFF/.AIF)：
AIFF 文件包含未压缩的 PCM 数字音频。
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz
0 量化位率：8 位， 16 位， 24 位

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
.3G2)：
0 支持的格式：MPEG-2/MPEG-4 音频
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
0 支持的比特率：在 8 kbps 和 320 kbps 之间及 VBR

FLAC (.flac/.FLAC)：
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz
0 量化位率：8 位， 16 位， 24 位

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)：
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0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 
176.4 kHz, 192 kHz
0 量化位率：16 位， 24 位

DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF)：
0 支持的格式：DSF/DSDIFF
0 支持的采样率：2.8 MHz 和 5.6 MHz

Dolby TrueHD (.vr/.mlp/.VR/.MLP)：
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz
0 支持可变位比特率 (VBR) 文件。但播放时间可能显示不
正确。
0 本机支持在以下条件下无缝播放 USB 存储设备。
播放 WAV、 FLAC 和 Apple Lossless 时，会使用相同的
格式、采样率、声道和量化比特率连续播放

音乐服务器

本机支持以下音乐文件格式。不支持远程播放 FLAC、DSD 
和 Dolby TrueHD。

MP3 (.mp3/.MP3)：
0 支持的格式：MPEG-1/MPEG-2 Audio Layer 3
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz
0 支持的比特率：在 8 kbps 和 320 kbps 之间及 VBR

WMA (.wma/.WMA)：
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz
0 支持的比特率：在 5 kbps 和 320 kbps 之间及 VBR
0 不支持 WMA Pro/Voice/WMA 无损格式

WAV (.wav/.WAV)：
WAV 文件包含未压缩的 PCM 数字音频。
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz
0 量化位率：8 位， 16 位， 24 位

AIFF (.aiff/.aif/.AIFF/.AIF)：
AIFF 文件包含未压缩的 PCM 数字音频。
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz
0 量化位率：8 位， 16 位， 24 位

AAC (.aac/.m4a/.mp4/.3gp/.3g2/.AAC/.M4A/.MP4/.3GP/
.3G2)：
0 支持的格式：MPEG-2/MPEG-4 音频
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
0 支持的比特率：在 8 kbps 和 320 kbps 之间及 VBR

FLAC (.flac/.FLAC)：
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 

176.4 kHz, 192 kHz
0 量化位率：8 位， 16 位， 24 位

LPCM （线性 PCM）：
0 支持的采样率：44.1 kHz 和 48 kHz
0 量化位率：16 位

Apple Lossless (.m4a/.mp4/.M4A/.MP4)：
0 支持的采样率：44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
0 量化位率：16 位， 24 位

DSD (.dsf/.dff/.DSF/.DFF)：
0 支持的格式：DSF/DSDIFF
0 支持的采样率：2.8 MHz, 5.6 MHz
0 支持可变位比特率 (VBR) 文件。但播放时间可能显示不
正确。
0 远程播放不支持无缝播放。

设备要求
USB 存储

0 请注意，不保证可搭配所有 USB 存储设备运行。
0 本机可以使用符合 USB 大容量设备类标准的 USB 存储
设备。本机还兼容使用 FAT16 或 FAT32 文件系统格式的 
USB 存储设备。
0 如果 USB 存储设备已分区，则每个分区均将视为独立的
设备。
0 每个文件夹最多可显示 20,000 首歌曲，文件夹最多可嵌
套 16 层。

0 不支持 USB 集线器和带集线器功能的 USB 存储设备。
切勿将这些设备连接到本机。
0 本机不支持带安全功能的 USB 存储设备。
0 如果您将 USB 硬盘连接到本机的 USB 端口，我们建议
您使用交流适配器为其供电。
0 可能无法使用插入 USB 读卡器的媒体。此外，有时可能
无法正常读取内容，具体取决于 USB 存储设备。
0 我们对于因在本机上使用 USB 存储设备造成的数据丢失
或损坏不负任何责任。我们建议您提前备份重要的音乐文
件。
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授权和商标

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Pro 
Logic, Dolby Surround, Dolby Vision and the double-D symbol are trademarks 
of Dolby Laboratories.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from 
DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS:X, and 
the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the 
United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI 
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the 
United States and other countries.

The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano and iPod touch are 
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPad Air and iPad mini are trademarks of Apple Inc.

"Made for iPod", "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an 
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, 
or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple 
performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device 
or its compliance with safety and regulatory standards.

Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect 
wireless performance.

AirPlay works with iPhone, iPad, and iPod touch with iOS 4.3.3 or later, Mac 
with OS X Mountain Lion or later, and PC with iTunes 10.2.2 or later.

Bluetooth® 文字商标和图形商标是 Bluetooth SIG 所有的注册商标。

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use 
or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a 
license from Microsoft.

Windows 7, Windows Media, and the Windows logo are trademarks or 
registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or 
other countries.

"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

DSD and the Direct Stream Digital logo are trademarks of Sony Corporation.

"Theater-Dimensional" and "Theater-Dimensional (logo)" are trademarks of 
Onkyo Corporation.

所有其他商标均为其各自所有者的财产。
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